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Historie  

+ Canada 1969  

+ En kjemiker  

+ Banebrytende teknologi  

+ Omfattende testing  

+ Alle slags klimatiske forhold  

+ Alle typer prosjekter  

+ Hele verden  

+ Norge 1970 tallet  

+ En pianospiller  



+ Xypex UK,  England  

+ Salg og markedsføring  

+ Agentur Norge  

+ Kontor og lager i Indre Arna  

+ Rask leveringstid  



Hvordan virker Xypex?  

+ Reaksjon med bi -produkter  fra 

sementherdingen  

+ Vann  

+ Oksygen  

+ Kjemisk reaksjon  

+ Krystaller  

+ òKjemisk uforklarligò 





Mikrosprekker og 
porer  





XYPEX Anvendelse  

+ Absolutt alt innen betong  

+ Forutsatt homogen betong  

+ Riktig temperatur  (+ 5gr)  

+ Tilstrekkelig virketid  (28 dager)  

+ Riktig fremgangsmåte  



    Xypex favner alt!  

+ Byggverk  
+ Grunnmur  
+ Kjeller  
+ Gulv  
+ Terrasser  
+ Tunneler  
+ Broer  
+ Parkeringshus  
+ Garasjer  

 

+ Demninger  

+ Reservoar  

+ Kai -anlegg  

+ Rør/ avløp  

+ Ferdigelementer  

+ Svømmebasseng  

+ Kaianlegg  

+ Fundamenter  

 



Viktigste produkter  

+Concentrate  

+Modified  

+Patch & Plug  

+Gamma Cure  

+Admix     C500NF, C1000NF, D5000  

 



Xypex Concentrate  

+ Overflate behandling  

+ Ny eller gammel betong  

+ Kjemisk mest aktiv  

+ Blandes med vann  

+ Påføres med kost/ sprøyte  

+ 7 kg dekker 10 m2  

+ 25 kg dekker 35 m2  

+ Produktkostnad 84, -  per m2  

 



Xypex Admix C - serien NF  

+ Tilsetningsmiddel  

+ Ny-støping og sprøyting  

+ Kjemisk aktiv  

+ Tilsettes ved blanding  

+ Forenkler bearbeidingen  

+ Øker brukstiden  

+ 20 kg til 5 m3 betong(c =400kg/m3  

+ Produktkostnad Kr 110, -  per m2 

(tykkelse = 20 cm)  

 



 



Anbefalt bruks område for Admix 

vann- sement forhold 

< 0.35 0.35 ï 0.40 0.40 ï 0.55 0.55 ï 0.65 > 0.65 

Anbefalt v/c område for Admix 

Ikke helt idielt for Admix,  bruk slemming 

eller kontakt Xypex rep. 

Admix ikke anbefaltï bruk slemming 



Xypex Modified  

+ Overflate behandling  

+ Som andre strøk ved høyt vanntrykk  

+ Ny eller gammel betong  

+ Kjemisk mindre aktiv  

+ Blandes med vann  

+ Påføres med kost/ sprøyte  

+ 25 kg dekker 35 kvm.  

+ Produktkostnad 63, -  per m2  



Xypex Patch & Plug  

+ Tetningsmiddel, hurtig herdende  

+ Ved aktiv vanngjennomtrengning  

+ Tetter større sprekker  

+ Kombineres med Concentrate  

+ Mindre kjemisk aktiv  

+ Blandes med vann  

+ 7 kg tilsvarer 0,005 m3  

+ 25 kg tilsvarer 0,019 m3  



Xypex Gamma Cure  

+ Etterbehandling  

+ Fritar vanning av overflate  

+ Påvirker krystalliseringen  

+ Går bort av seg selv  

+ Påføres med sprøyte  

+ 3,79 ltr dekker 75 m2  



Fase 0  



Krystallisering  

Fase 1  



Krystallisering  

Fase 2  



Fordeler med Xypex  

+ Integrert  

+ Vanntetter  

+ Frostsikker  

+ Miljøvennlig  

+ Enkel å bruke  

+ Diffusjonsåpen  

+ Kostnadseffektiv  

+ Forlenger levetiden  

+ Tåler høyt vanntrykk  

+ Kjemisk motstandsdyktig  
 



Fordeler med Xypex  

+ Mest økonomisk over tid  

+ Eneste som tåler høyt vanntrykk  

+ Eneste som penetrerer hele massen 

og impregnerer betongen innenfra 

og ut.  

 



Funksjons garanti  

+Testet over hele verden  

+Uavhengige laboratorier  

+Alle typer prosjekter  

+Alle slags klimatiske forhold  

 



Kvalitets garanti  

+Jevn kvalitet  
+Lisens i England  
+Regelmessige tester  
+Uavhengige  
+ISO 9001  


