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sammendrag 

ÂVurdering av Xypex i forhold til forlenget 
holdbarhet 

ÂOversikt over betongs holdbarhetstid 

ÂUtvikling av en ny Xypex-tilsetning for å 
oppnå lengre brukstid  

Â Laboratorie studie av den nye Admix 
D5000 

ÂHvordan kan vi nyttiggjøre oss produktet 

 



Tekniske, samt Markets vurderinger 

VARIG  +  STERK =  

HØY KVALITETS BETONG  



Hva betyr betongs varighet? 

ñEt materials evne til å motstå de utfordringer  det er 
designet for uten en signifikant nedbrytningñ  
     M. Alexander  UCT 

En betongs evne til å tåle de værutsatte betingelsene, 
kjemise angrep og nedslitnings påkjenninger som den 
kan bli utsatt for     PCA  



Har du holdbarhet? 
 
Hva er grunnen for at økt holdbarhet er etterspurt? 
 
Holbarhet er forsatt et aktuelt problem worldwide 



Er betongs holdbarhet gammelt 
nytt ? 

Â Teknologi for å forbedre betongs 
holdbarhet har vært i markedet i over 20 år  



Kansje ikke gammelt nytt 

Â Eksisterende metoder 
arbeidskrevende og 
kostbare 

Â Langtids holdbarhet er 
blitt mer viktig  

Â Dagens teknologi 
kanskje ikke god nok 



Ulike holdbarhetsproblemer 

Â Armeringskorrosjon årsaket av: 

Â Clorid inntrengning 

Â karbonatsisering 

Â Fryse og tine skader 

Â Syre angrep  

Â Sulfid angrep  

Â Alkali reaksjoner 

Â Nedsliting 



Armeringskorrosjon 

Â Største årsak til betongs nedbryting verden over 
er armeringskorrosjon på pga marine miljø 
avisings salt inntrengninger. 

 

 

 





Klorid bestandel/inntrengning/diffusjon  



www.corrosion-club.com 

Korrosjon og delaminasjon 


